Configuration réseau sous Windows 9x

Joél GOLLIET joel@pingoo.org V0.1, 12 octobre 2000

Cette documentation est destinée aux personnes chargées de la configuration au niveau "réseau" des machines
clientes sur un réseau local d’établissement partageant une connexion RNIS au CRI d’Archamps par |'intermédiaire
d’un routeur.
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Chapitre 1

Copyright /Licence

1.1 Copyright

Cette documentation est Copyright © Joél Golliet joel@PingOO0.org
Cette documentation est Copyright © Centre de Ressources Informatiques - AED - Conseil Général de la
Haute Savoie

1.2 Licence

Cette documentation est distribuée sous la Licence 2 GNU GPL. Cette documentation est distribuée car
potentiellement utile mais SANS AUCUNE GARANTIE, ni explicite, ni implicite, y compris les garanties
de commercialisation ou d’adaptation dans un but spécifique. Reportez vous & la Licence Publique Générale
GNU pour plus de détails.

Voir les termes de la licence GPL & cette URL (Licence GPL)



Chapitre 2

Introduction

Ce document constitue la documentation utilisateur officielle de la configuration réseau des postes clients
pour les réseaux locaux partageant une connexion RNIS par routeur au CRI d’Archamps.



Chapitre 3

Branchements

L’architecture de votre réseau local doit étre approximativement celle-ci :

3.1: RNIS (ou ISDN) :Réseau Numérique & Intégration de Services, LAN :réseau local

La carte réseau des postes clients est connectée & un hub ou un s itch ethernet ( commutateur) du réseau
local par un cordon ethernet RJ4 RJ4 droit ( classique ). Le routeur d’acc s distant est connecté au
hub par son interface ethernet (connectique RJ4 ), mais aussi a la prise RNIS (ou ISDN en anglais), installée
par rance Telecom ou par un installateur privé. Le ¢ ble pour relier le routeur & la prise RNIS peut étre un
cable ethernet droit si aucun n’est fourni avec le routeur (connectique RJ4 également) .
uelques notes spécifiques en fonction du routeur :
1 co gro T e
1 co oen T e

1 co i1 eni e i po e n mi por
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Chapitre
Con guration  rotocole

Les param tres auxquels nous faisons référence dans cette documentation sont fournis avec le routeur si celui-
ci a été configuré par le CRI. Sinon, ces documents vous seront envoyés en méme temps que les informations

concernant le compte routeur .

Sélectionner Panneau de configuration puis cliquer sur ic ne Réseau. Cette fenétre appara t :

4.1: Panneau de configuration, enétre Réseau

Dans la liste des composants réseau installés, sélectionner la ligne correspondant & votre carte réseau.
La carte ethernet apparait automatiquement (dans le cas d’une carte PCI Plug N Play), sinon se référer
a la documentation de la carte ou voir avec son installateur.
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Si le protocole TCP IP n’est pas encore installe (TCP IP n’apparaissant dans aucune ligne associée &
votre carte réseau), cliquer sur AJOUTER , choisir le type d’élément PROTOCOLE et cliquer sur
AJOUTER . La fenétre suivante appara t :

4.2: Param tres Réseau, Sélection de protocole réseau

Choisir le constructeur icrosoft et le protocole TCP IP, valider. Une ligne avec le mot TCP IP doit
appara tre dans la bo te de dialogue Réseau Configuration double-cliquer dessus afin d’en définir
les propriétés. Vous devez alors entrer les param tres fournis avec le Ping00 en vous dépla ant dans les
di érents onglets.



Chapitre
Con guration  aramétres I

Double-cliquer sur la ligne correspondant au protocole TCP IP dans les param tres réseaux afin d’en définir
les propriétés. Rentrer alors les param tres IP fournis avec le Ping00 en vous dépla ant dans les di érents

onglets :

Réglage de 'adresse IP machine et du Subnet as

.1: Param tres Réseau, Propriétés TCP IP :param tres IP machine

Entrer ici adresse IP que vous désirez a ecter & la machine (adresse de la forme 10.0.x.x) et le masque
réseau (ou Subnet as )2 .2 .2 .x pour ’ensemble des machines.

Réglage de 'adresse IP de la passerelle ou gate ay( routeur) :
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.2: Param tres Réseau, Propriétés TCP IP :param tres IP passerelle

Procédure : Rentrer I’adresse ip du routeur (10.0.x.x) et cliquer sur AJOUTER pour faire passer cette
valeur dans la case blanche en-dessous (signifiant que I’adresse a bien été enregistrée).

Note :si une autre valeur pour 'adresse de la passerelle & utiliser était rentrée, la supprimer (sélectionner
et cliquer sur Supprimer (ou Remove)).



Chapitre
Con guration  arameétres

Réglage du nom de la machine (ou h te), du domaine, de I’adresse IP du Server DNS, du suffixe d’ordre de
recherche du domaine :

.1: Param tres Réseau, Propriétés TCP IP :param tres DNS

Procédure : si le DNS n’est pas activé, le faire (cliquer sur Activer DNS ou Enable DNS). Aller dans la
case H te (Host) et rentrer le nom de la machine choisi, passer dans la case de droite puis entrer le nom
du domaine auquel elle appartient. Entrer 1’adresse ip du serveur DNS et cliquer sur AJOUTER, (Add).
Entrer ensuite le suffixe d’ordre de recherche et le valider en appuyant sur le bouton AJOUTER (ou Add)
correspondant.

Le suffixe d’ordre de recherche est utilisé pour compléter le nom de la machine lorsque I'utilisateur ne le
spécifie pas completement (exemple : quand on tape uniquement dans la fenétre de son navigateur, le
navigateur compl te automatiquement avec un de ces noms de domaines entrés).

Une fois ces param tres rentrés, cliquer sur O pour que ces valeurs soient prises en compte. indo s va
alors vous proposer de redémarrer, accepter.
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Chapitre

roc dure de test

Il est maintenant possible de tester la connectivité au moyen de la commande ping .

Pour cela, aller dans les commandes S DOS (Démarrer Programmes Commandes S DOS) ou
utiliser Démarrer Exécuter .

La commande ping doit forcément avoir pour param tre les coordonnées du destinataire : adresse
IP du destinataire (1 .202.0. par ex) ou le nom qui la représente (aravis.cur-archamps.fr dans cet
exemple).

L’utilisation de l’option -t permet de tester continuellement la liaison usqu’a ce que 'utilisateur la stoppe
avec Ctrl C (syntaxe:ping-t1 .202.0. ).

La commande ping sans option va envoyer 4 paquets de données que la machine & atteindre devra lui
renvoyer dans un laps de temp défini.

Si ces paquets reviennent e ectivement, alors la partie du réseau séparant les deux éléments est
opérationnelle au niveau IP. On a alors un résultat ressemblant & ceci :

.1: Résultat d’un test réseau positif

En revanche, s’il existe un probl me de connectivité entre les deux éléments, ou si la configuration a été mal
rentrée, le résultat sera de la forme :
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.2: Résultat d’un test réseau négatif

Cela indique que le temps de réponse a été trop long (souvent sous-entendu qu’il n’y a pas eu de réponse).
Il reste alors & rechercher d’o le probl me vient en testant les di érents éléments du réseau situés entre les

deux machines n’arrivant pas & communiquer.

n cas de pro léme :

Ensemble des tests & réaliser depuis n’importe quelle machine configurée du réseau local :

adresse ip & tester
Diagnostic

Résultat
Probl me possible

adresse ip locale (ex 10.0.2 .12)
Carte réseau locale fonctionnelle

adresse ip locale (ex 10.0.2 .12)
Probl me carte réseau locale

Carte mal (ou non) configurée ou endommagée

adresse ip routeur (ex 10.0.2 .1)
Connexion LAN O

adresse ip routeur (ex 10.0.2 .1)
Probl me réseau local

Hub ou ¢ bles défectueux, routeur pas allumé ou HS(peu probable...

une adresse ip Archamps (ex 1 .202.0.

Connexion 4 Archamps O

une adresse ip Archamps (ex 1 .202.0.

Connexion & Archamps impossible

Probl me routeur ¢ té& RNIS, RNIS (contacter 'opérateur), Archam;

un nom de machine (ex aravis.cur-archamps.fr)

Configuration DNS O

un nom de machine (ex aravis.cur-archamps.fr)

Probl me configuration DNS

Configuration DNS 4 revoir ou DNS d’Archamps HS(peu probable...



